
• Fonctions réseau avec PC embarqué
• Carte graphique intégrée
• Installation Plug & Play
• Connectique complète

Boîtier Réseau - SBB-NTBAB

Fonctions réseau pour affichage dynamique

Toutes caractéristiques sont sujettes à modification sans avis préalable



Boitier Réseau SBB-NT

SBB-NT
Général
Connectique HDMI

VGA (Sub D15)
Ethernet LAN

Sortie audio stéréo (jack)  / HDMI audio
RS232 (Dsub 9P)

USB
PC embarqué
Système d'exploitation Window XP embedded
CPU AMD Athlon X2 Dual-Core

2.3GHz, 64-bit Dual Core / 1GHz FSB
256KB(L1) /1MB(L2) Cache
AM2 Socket (cuPGA-940p)

Mémoire 1 Go DDR2

Capacités graphiques Carte RS780
Moteur 2D/3D

UVD : Full HD MPEG-2/H.264/VC1
UMA + Port série (64MB)

Audio Codec stéréo RealTek ALC262 Azalia
LAN Marvell 88e8055 GbE Controller
Interface de stockage SATA, PATA

Dispositif de stockage SATA 2,5'' - Disque dur 40Go

Consommations
Mode normal 87W

110v - 220v

Entée vidéo -

Longueur de câble -
Télécommande non

Disponibilité Décembre 2008

SBB-NTBAB
Dimensions nettes 302 x 223,7 x 49,2mm
Dimensions brutes
Poids net 0,5 kg
Poids brut 1,0 kg
Référence SBB-NTBAB/EN

Points FortsCaractéristiques

PC embarqué

Avec la SBB votre moniteur Samsung acquiert les 
capacités d'un PC avec Windows XP embedded. Ce boîter 
réseau intègre un processeur dual core 64 bits et une puce 

graphique ATI RS787.

Câble & accessoires
Installation

Connectique complète

La SBB intégre une prise HDMI qui permet de brancher 
toutes les sources audio / vidéo compatibles.

Avez la sortie VGA, il est possible de dupliquer des images 
vers un autre écran facilement.

Les deux prises DIMM-DDR2 offrent plus de rapidité, plus 
de bande passante et la possibilité de faire des mises à 

jour.

Capacité de stockage

Avec un disque dur interne de 40 Go et un disque SATA 
2,5", la capacité de stockage offre de très nombreuses 

possibilités.


